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EGEM Temassiz Ates Olcer

Yeni iiriiniimiiz "EGEM Temassiz Ates Olcer", Covid-19 ile
Miicadele Kapsaminda HD Guvenlik Sistemleri Blinyesinde

Canakkale’nin Goz Bebegi Sehitler Diyar1 Gelibolu’da Yerli ve
Milli Olarak Gelistirilmistir.

Tasarim, Yazilim teknolojileri ve cihaz uretiminin tiim
surecleri, HD Guvenlik Sistemlerinin kendi tesislerimizde
Yerli, Milli ve Turk Mal1 olarak gerceklestirilmektedir.






EGEM Temassiz Ates Olcer

GEM Temasiz Ates Olcer; Temassiz Ates dlcimii,

Personel Puantaj takip, Ziyaretci gecis takip ve otomatik

gecis kontrol sistemleri ile entegrasyonu sayesinde
otomatik gecis guivenlik sistemi gibi bir cok 6zelligi barindiran
cok amacli yeni nesil teknoloji Grtinidir. Gelismis raporlama
modull (yonetim bilgi sistemi) ile Tim gecis islemleri
hakkindaki bilgileri anlik ates 6lcimleriyle birlikte glinlik,
haftalik ve aylik olarak raporlayabilmektedir.

Temassiz Ates Olciimi

Gercek Zamanli YUz Tanima
Maske Tespiti (Opsiyon)
Personel Puantaj Takip (Opsiyon)
Ziyaretci Gegis Kontrol (Opsiyon)
Gecis Sayim (Opsiyon)

icerideki anlik kisi sayisi (Opsiyon)

Dahili Role Modulu



Veri, Bilgi ve Iletisim

internetten bagimsiz offline calisma yetenegi

Canli gorinti Gzerinde islem yapar, fotograf veya video kaydi tutmaz.

Termal hassasiyet £ 0,15 °C
Yiiksek Hizli islem Kabiliyeti <1sn
Windows isletim Sistemi ile 7/24 Calisma Performansi

Teknik Ozellikleri
Giig/Performans
GPU Intel HD Graphics, 12 EUs @200-500 Mhz, tek kanal bellek
ICPU Intel Cherry Trail Z8300 Quad Core 1.8GHz
2
Bellek RAM: 2GB DDR3L
Depolama 32GB

Video Kodlama 4K @ 30 (H.264/H.265)

Video Kod Coziimii 4K @ 60 (H.264/H.265)

Kamera SMp

Baglanabilirlik Gigabit Ethernet RJ45 & Wifi, HDMI, Réle ¢ikis sinyal Oto. Kapr agma

Ekran 7" IPS LCD HD Dokunmatik

Video ¢ikist HDMI and MIPI-DSI

6 GPIO baglantisi, Cherry Trail islemciden

isletim Sistemi Windows 10 Pro Lisansh

IR THERMAL

Optik Coziiniirlik 15:01

Sicaklik Olgiim araligi |-25°C - 300°C

Spektral Aralik 8 to 14um

Sicakhk Katsay: # 0.05°C/°C or + 0.05%°C

Sicaklik Cozinirligi (0.1°C

Olgiim Hiz1 30ms

den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie
2006/95/EG entspricht.

meets the provisions of the EMC Directive 2004/108/EG and the Low Voltage Directive
2006/95/EG.

Angewandte harmonisierte Normen:
Applied harmonized standards:

EMV Anforderungen / EMC General Requirements:

EN 61326-1:2006 (Grundlegende Priifanforderungen / Basic requirements)
EN 61326-2-3:2006

Geratesicherheit von Messgeréaten / Safety of measurement devices:

EN 61010-1:2001
EN 60825-1:2007 (Lasersicherheit / Laser safety)

Dieses Produkt erfillt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europaischen Parlaments
des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschrénkung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe
Elektro- und Elektronikgeraten.

This product is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the
Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electric
and electronic equipment.
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